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 الملخص التنفيذي: 

ي الضفة الغربية وقطاع غزةيحتوي 
 
ي الأداء والبنية التحتية وموثوقية قطاع الطاقة ف

 
وع تطوير الاستدامة ف  المكون الأول من مشر

 على أربعة مكونات فرعية هي 

 الربط.   اعادة تأهيل نقاط ١

ي نابلس وجني   والخليل وغزة٢
 
   تحديث خطوط الجهد المتوسط ف

 الفرعية. رقوميا حويل ت  إعادة تأهيل محطة ت٣

ي   تصميم وبناء ٤
اقة الط كيلو فولت بي   أريحا ورام الله لتفري    غ  ٣٣جهد ب ذو الجهد المتوسط أحادي الدائرة خط نقل الكهرباء الهوائ 

ي نابلس. 
 
ي  الكهرباء نقلإن خط المنقولة من الأردن وبي   طوباس ونابلس للحد من نقص الكهرباء ف

د لدائرة الواحدة بجه ذو االهوائ 

ي وفولت بي   أريحا وخط النقل كيل  ٣٣
ي رام الله هو جزء من المكون الفرعي  الهوائ 

 
، والذي يهدف إل تعزيز البنية التحتية ٤ ١ف

ي الضفة الغربية. 
 
ي المناطق الرئيسية ف

 
 لشبكة الكهرباء ف

ي المخطط له الكهرباء نقلمن المخطط أن ينقل خط 
رام الله  أريحا إل هربائية من مدينةميجاواط من الطاقة الك ٨٠ الهوائ 

ا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بي   السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية، ستستور 
ً
ي الضفة الغربية. وفق

 
د والمناطق المجاورة ف

ود محافظة أريحا ورام ٨٠الفلسطينية حوالي  الطاقة والموارد الطبيعيةسلطة  ي ستر 
ة عتر خط ميجاواط من الأردن والئر  الله والبت 

ي  الكهرباء نقل
ي الحالي مع الأردن الهوائ 

 ، مدعومة من خلال كابلات الجهد المتوسط ميجاواط ٢٠. وتبلغ سعة التوصيل البيئ 

تحت الأرض. تهدف الخطة إل تعزيز القدرة عن طريق مد وتركيب كابلات إضافية تحت الأرض ذات جهد متوسط بي   الموجودة 

وع منفصل ي إطار مشر
 
 (. الأردن وأريحا )ف

وع خط  ي  الكهرباء نقلسيتم تنفيذ مشر
ي أريحا  الهوائ 

 
الذي و ، التصميم والبناء  مرحلتي   وهما ( على٤ ١ رام الله )أي المكون الفرعي  -ف

ح قيد المراجعة من  الخطسيمكن من إكمال المكون الفرعي بطريقة سريعة مع تولي مسؤولية العقد من قبل طرف واحد.  المقتر

ي إسرائيل )قبل سلطات الإدارة ا
 
ي المناطق(، لمدنية ف

 
ي منسق الأنشطة الحكومية ف

 لذلك تم الاتفاق على إجراء تقييم الأثر البيئ 

ي والاجتماعي إل تقييم كامل للأث
. سيتم الانتهاء من هذا التقييم الأولي للأثر البيئ  ي والاجتماعي الأولي لهذا المكون الفرعي

ر البيئ 

 . رم الطريقحوالاجتماعي بمجرد الموافقة على 

ي 
ي يقع خط نقل التيار الكهربائ 

ي محافظة أريحا،  الهوائ 
 
ح بشكل أساسي ف ي المقتر

 
ةوف نطقة . تبدأ مبشكل ثانوي محافظة رام الله والبت 

ة.  ي رام الله والبت 
ق مدينئر ي النويعمة شمال غرب مدينة أريحا وتنتهي عند الطيبة سرر

 
وع ف ح  سوف يخدمالمشر وع المقتر المشر

ي من محافظة رام الله والبت  و مجتمعات كل من الطيبة، رامون، دير جرير، 
ر
ف ي الجزء الشر

 
وع ف ة. تقع منطقة المشر ي رام الله والبت 

 
ة وف

ي الارتفاع من حوالي 
 
ا مستمرًا ف

ً
وع انخفاض قية من منطقة أريحا. تظهر تضاريس منطقة المشر ا فوق مستوى٦٣٠المنحدرات الشر ً  متر

ي الغرب إل 
 
ق. ١٢٠سطح البحر ف ي الشر

 
ا تحت مستوى سطح البحر ف ً  متر

ي تتكون بشكل رئيسي من تكوين الحوّر 
. و تتمت   جيولوجيا محافظة أريحا برواسب صدع وادي الأردن والئر ي

التكوين البليستوسيئ 

ي جزء من من تحتوي
 
بة ف وع بالقرب من رام الله على التر ي والدولوميت رواسب كربونات بحرية طقة المشر مثل الحجر الجت 

ة بشدة بمناخ ا ي كثت  من الأحيان عقيدات الصخور الرسوبية. يتأثر مناخ محافظة رام الله والبت 
 
لبحر والطباشت  والحوّر، تتخللها ف

بالصيف ز يعتتر قاحل ويمتاالأبيض المتوسط الذي يتمت   بصيف طويل وحار وجاف وشتاء قصت  وبارد وممطر. مناخ محافظة أريحا 

  بمتوسط درجة حرارة الحار وال
 
ي أريحا تتكون ٢٤شتاء الداف

 
بة ف جد او تبشكل رئيسي من الطمي المفكك الذي ي درجة مئوية. التر

ي لمنحدرات التلال شديدة الانحدار.  بة النموذجر بة الطميية هو نوع التر  على قمم التلال المسطحة والهضاب والمنحدرات ونسيج التر

ي 
 
بة ف ي والدولوميت والطباشت  تتمت   التر وع بالقرب من رام الله برواسب الكربونات البحرية مثل الحجر الجت   جزء من منطقة المشر

ا ما تتخللها عقيدات الصخور الرسوبية.   والحوّر، وكثت 

ي 
 
وع ف ي ال أحواضتتوزع . المائية مةعوالنوي العوجا  مستجمعاتتقع معظم منطقة المشر

 
ي المياه الجوفية الرئيسية ف

 
ضفة الغربية ف

و  ثلاثة مناطق، وهي  قية والغربية. تقع منطقة المشر قية والشمالية الشر ، والذي الأحواض الشر ي
ر
ف ع فوق حوض المياه الجوفية الشر

و  يحدد  ة ومحافظة أريحا حيث سيتم وضع المشر ي من محافظة رام الله والبت 
ر
ف ، لم تتم ع. بناءً على الزيارات الميدانيةالجزء الشر

ي ملاحظة 
 
ي فلسطي   ف

 
ح. تتوزع الحيوانات والطيور ف وع المقتر ي موقع المشر

 
ا  ١٦أي حياة برية مهمة ف

ً
منطقة حيوانية زراعية. استناد

ح، لن يتم إنشاء المسار موارد الطبيعية والمواقع الأثريةإل مراجعة خطة حماية ال ي لخط النقل  المقتر
ي المناطق الم الهوائ 

 
حمية ف

لاحظ المحددة أو بجوارها. ل
ُ
محمية خلال الزيارات الميدانية. تعتتر الضفة الغربية الموائل المحمية أو من الكائنات الأي أنواع م ت
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ا للرم
ً
ين. وفق وز الدولية والإقليمية ذات الصلة، يقع منطقة زلزالية نشطة نسبيًا وتم تسجيل العديد من الزلازل خلال القرن العشر

وع  ي منطقة زلزالية نشطة المشر
 
 بشكل معتدل. ف

ح حاليًا عتر مجتمعات بدوية، 
عامًا. نظرًا لطريقتهم  ٤٠نفس المواقع منذ أكتر من  سكن البعض منها تمر بعض أجزاء الخط المقتر

ي ا
 
القائمة الضعيفة، سيتم اتخاذ تدابت  خاصة لضمان قدرتهم على مواصلة أنشطتهم وأنهم قادرون  هممجتمعاتلحياة و الفريدة ف

 لوب حياتهم. على مواصلة أس

ي المن
 
ي تعيش ف

ة الكعابنة الئر قدت ثلاثة اجتماعات استشارية اجتماعية مع العائلات البدوية من عشت 
ُ
ي ع

 
ين الأول ٢٧ طقة ف ، تشر

ي ذلك التحصي   والتعليم ٢٠١٩
 
وع وسُئلوا عن حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بما ف . وتم إطلاع العائلات على أنشطة المشر

ي أقرب نقطة رعاية الخدمات ال ، فإنهم يحصلون علىالماء والكهرباء. وبحسب العائلاتخدمات مثل والية والبنية التحت
 
طبية ف

ي القرى المجاورة أ
 
ي رام الله. يتلقر بعض الأطفال الصغار )الفتيان والفتيات( التعليم ف

 
ي أريحا أو قرية الطيبة ف

 
و مدرسة صحية لهم ف

ي كانت 
ي ، توفر التعليم حئر الصف السادس (يب وقت قر حئر )الكعابنة المختلطة الئر

 
ن العديد من الأطفال م انحرم تسبب ذلك ف

ي حالة واحدة
 
ي التعليم المناسب. ومع ذلك، ف

ة )بني   وبنات( تلالمختار ؛ أشار تلقر قوا من عائلة الخليفة إل أن جميع أطفاله العشر

ي قرية الطيبة وتخرجوا من الجامع
 
ي مدارس خاصة ف

 
ي حسلطة ة. تتلقر أغلبية العائلات المياه من تعليمهم ف

 
ي   المياه الإسرائيلية ف

ع بها د الكهرباء عن طريق الألواح الكهروضوئيتم تولي ي تتر
 غذ الاتحاد ية الئر

ً
ي للمجتمع. تتلقر غالبية العائلات حصصا ائية الأوروئر

 من الأونروا أو اليونيسف. 

إل توثيق مواقعهم وأرقامهم ووسائل كسب ة والموارد الطبيعية الفلسطينية بالنسبة للمجتمعات البدوية، تحتاج سلطة الطاق

ي حالة تأثرهم 
 
. يجب اعيشهم ف ي والاجتماعي

ة على تقييم الأثر البيئ  ستشارة هذه المجتمعات بشكل قبل وضع اللمسات الأخت 

وع. حسب الاقتضاء وحيثما أمكن، سيتم تعديل التصميم هادف أثناء  ي تصميم المشر
 تتعرض لها هذه للتأكد من أن المخاطر الئر

ي 
 
وع كوثيقة قائمة بذاتها، لن يكون هناك أي ممكن أدئ  حد  المجتمعات هي ف ا لإطار إعادة التوطي   الذي تم إعداده للمشر

ً
. وفق

 نزوح مادي، لذا تحتاج سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية إل التأكد من عدم حدوث ذلك. 

ا لمسا 
ً
كة توزي    ع كهرباءوفق ي  الكهرباء نقل، يقع خط القدس ح سرر

ي المنطقة  الهوائ 
 
ح ف وسيكون  . المصنفة كأرض حكومية"ج" المقتر

ي مسار الخط موازيًا للخط الإسرائيلىي الحالي ال
ي الأراض 

 
ي  ذي تم تركيبه ف

. وأضاف أ حرم الطريق ليتشكل تمت حيازتها  الئر نه الحالي

ي افقة على خط النقل اائيلية المو إذا منحت الإدارة المدنية الإسر 
ح لهوائ  ي أن خط أريحا المقتر

ح  -، فهذا يعئ  يتم سرام الله المقتر

ي تمّت حيازتها 
ي الئر

ي تقديم شكبل إسرائيلمن ق تثبيته على الأراض 
ي على طول وى. ستحتاج ا، وليس من حق أصحاب الأراض 

الأراض 

اك أصحاب المصلحة  ميجا فولت المستقبلىي إل مزيد من التحليل ٣٣ خط مسار  ي خطة إسرر
 
ي تم جمعها ف

لأن البيانات الأولية الئر

ظهر 
ُ
ي ت

ي الطيبة ور مملوكة إحتمالية أن تكون الأراض 
ي قريئر

 
. وبالتالي مون لعائلات تعيش ف

، يجب تنفيذ خطة إعادة المجاورتي  

 .  التوطي  

ي الكهرباء نقل ة الرئيسية المرتبطة بتنفيذ خط تتمثل المخاطر البيئي
ي تهدد الصحة والسلامة المهنية أث الهوائ 

ي المخاطر الئر
 
ناء ف

بناء وصيانة الخطوط، والمخاطر المرتبطة بالمجال الكهرومغناطيسي ومعالجة النفايات الخطرة، مثل نفايات الزيوت من 

، ض للمجالات الكهرومغناطيسية، والتعر ر ومعالجة النفايات أثناء البناء المحولات. تشمل المخاطر البيئية الأخرى الضوضاء والغبا

ي  الكهرباء نقلالطيور مع خط  والمخاطر المحتملة لتصادم
 تفري    غبي   أريحا ورام الله يقوم بالمتوسط . وبما أن خط الجهد الهوائ 

مراجعة نية ستقوم بمن أريحا، فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطي ردن والطاقة الكهروضوئيةالطاقة المستوردة من الأ

ي تعتتر البنية التحتية المرتبطة، إن وجمحطات 
وعالخلايا الكهروضوئية الئر محددة وقت  دت. لم تكن هناك مرافق مرتبطة بالمشر

وع، فسي ي للمشر ات البيئية والاجتماعية. إذا تم تحديد أي مرفق مرتبط خلال التعريف التدريجر خضع إعداد هذا التقييم الأولي للتأثت 

ي تقرير تقييم الأثر للفحص من أجل 
 
ح ذلك ف ي سيتم معالجتها بموجب الصكوك البيئية والاجتماعية. سيتم سرر

تحديد الثغرات الئر

 . ي والاجتماعي
 البيئ 

ة ويمكن تقليلها إل الحد  ة. يتم تصنيف المخاطر البيئية على أنها كبت  ي آثار بيئية كبت 
 
وع ف لأدئ  امن غت  المحتمل أن يتسبب المشر

ام بخطط الصحة والسلامة المهنية المصممة لكل نشاط وخطة إدارة النفايامن خلال الال ي يتم إعدادها من قبل المقاول تر 
ت الئر

ي والاجتماعي الكامل الذي سيتم تطويره م
ن ومراقبتها من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. إن تقييم الأثر البيئ 

ي والاجتماعي التمه تقييم الأثر 
ة، بمجرد يدي الأولي البيئ 

ّ
ل ، سيحلأخذ الموافقة الإسرائيليةبعد و  تحديد المكونات بشكل أكتر دق

ي على هذه القض
حة تدابت  ايا بالتفصيل وسيبئ  ي هذا التقرير.  التخفيف المقتر

 
 ف
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ي وثائق  ،بعد ذلك
 
ي والاجتماعي الأولي وإدراجها ف

ي تقييم الأثر البيئ 
 
لعطاء ايجب تطوير خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المدرجة ف

. سيحتاج المقاول إل اعتماد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه وإعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص ة للمقاولي  

اف البللبناءالبيئية والاجتماعية بالموقع )خطة الإدارة  ي ستوفر النقطة المرجعية الرئيسية للامتثال. كما سيتبئ  الإسرر
ي خطة ( الئر

يئ 

 . للبناء الإدارة البيئية والاجتماعية 

مةׅ ١
ّ
 مقد

ي نقل الكهرباء خط إن 
وع تعزيز الاستدامة  ١ׅ٤بي   أريحا ورام الله هو المكون الفرعي  متوسط الجهد  الهوائ  ي الأدمن مشر

 
اء ف

ي المناطق الرئيسية باالطاقة قطاعة التحتية وموثوقية والبني
 
لضفة ، والذي يهدف إل تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء ف

ي هذا بتفري    غ الغربية. من المخطط أن
ام ر إل منطقة الطاقة الكهربائية من مدينة أريحا اواط من ميج ٨٠ يقوم خط النقل الهوائ 

ي الضفة الغربية. من 
 
ي الله والمناطق المجاورة ف

ي حرم الطريق المخطط أن يتم بناء خط النقل الهوائ 
 
مع  بشكل عام بالتوازي ف

ي 
كة الكهرباء الإسرائيل الحالي للجهد المتوسط خط النقل الهوائ  ا لمتطلبات البنك الدولي لشر

ً
يم كامل للأثر ، يلزم إجراء تقيية. وفق

ي والاجتماعي ال
راجعة لخط النقل العام هذا قيد الم التمويل. إن طلب الموافقة على حرم الطريق ت  ف لهذا المكون الفرعي لتو بيئ 

ي إسرائيلحاليًا من قبل س
 
 غت  محدد. وبناء على ذلك، وبالتالي فإن مسار خط النقلطات الإدارة المدنية ف

طة ، فإن سلل سيبقر

كة توزي    ع كهرباء منطقة االطاقة والموارد الطبيعية ا كة نقل الكهرباء الفلسطينية وسرر  على حالي لقدس غت  قادرينلفلسطينية وسرر
ً
ا

 
ً
ح تمهيديا ي عملية التخطيط التفصيلية ولا يزال المسار المقتر

 
ي ف

ي ، لا يزال التقي. نظرًا لعدم الانتهاء من المسار المض 
يم النهائ 

ا 
ً
ات البيئية والاجتماعية معلق ي و لأثر اق على إجراء تقييم أولي للك تم الاتفلذ -للتأثت 

لمسار الحالي الاجتماعي مع مراعاة االبيئ 

اضات أخرى.   لخط النقل مع افتر

ي ׅ ٢
 
ي والمؤسسائ

ن
 الإطار القانوئ

. إن  ي فلسطي  
 
ي ف

يعات والأدوات الوطنية لدعم الإدارة البيئية وعملية تقييم الأثر البيئ  ن انو قيتوفر عدد من السياسات والتشر

يعات الأخرى هي الأدوات الرئيس ي التشر
 
ي والأقسام القطاعية الأخرى ف

ي الفلسطيئ 
ي وسياسة التقييم البيئ 

ي البيئة الفلسطيئ 
ية الئر

ي العملية والإجراءات والممارسات لإجرا 
ي الفلسطيئ 

ي قطاعات التنمية. تحدد سياسة التقييم البيئ 
 
التقييم ء تغطي الإدارة البيئية ف

ي 
.  البيئ  ي

 وتجهت   تقارير التقييم البيئ 

ي على الرغم من وجود قا
ي وسياسة تقييم بيئ 

ي وطئ 
 فيذ وتن، إلا أنه يوجد افتقار إل معايت  وآليات صناعية محددة لرصد نون بيئ 

ي والاجتماعي للبنك والضمانات البيئية والاجتماع
يعات الوطنية والإطار البيئ  ي تتطلب اية اللوائح البيئية. لسد الفجوة بي   التشر

لئر

حة لتمويل البنك ل ات البيئية والاجتماعية السلبية المحتملةفحص اأن يتم فحص جميع الاستثمارات المقتر ن أضمان و  لها  لتأثت 

.  يتم، بناءً على نتائج الفحص . المناسبة يتم تنفيذ الأعمال البيئية ي والاجتماعي الأولي
 إعداد تقييم الأثر البيئ 

تيبات المؤسسيׅ ٣  ة والتنفيذيةالت 

وع من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية د سيكون العقد من مسؤولية سلطة الطاقة والموار و  ،سيتم تنفيذ المشر

كة توزي    ع كهرباء محافظ يتم منحه للمقاول / المورد. ستلعبالطبيعية الفلسطينية وس كة نقل الكهرباء الفلسطينية وسرر ة سرر

ي عملالقدس 
 
ي ف

كة نقل الكهرباء الفدور فئ  ي أثناء التنفيذ. قد يكون دور سرر
اف الفئ  ي ذلك الإسرر

 
لسطينية ية تقديم العطاءات بما ف

وع.  كيب جزء من المعدات المصاحبة للمشر ي التنفيذ، وسوف يحشدان موظفيهما لتر
 
 ف
ً
كة توزي    ع كهرباء منطقة القدس جزئيا  وسرر

ي سلطة الطاقة 
 
 عنستعي   وحدة إدارة المشاري    ع ف

ً
 يكون مسؤولا

ً
 واجتماعيا

ً
 بيئيا

ً
ضمان  والموارد الطبيعية الفلسطينية مسؤولا

وع الامتثال لجميع الوثائق البيئية والاجتماعية المطلوبة بموجب ي الضف مشر
 
ي أداء قطاع الطاقة ف

 
ة رفع مستوى الإستدامة ف

ي ذ الغربية وقطاع غزة من حيث الأداء والموثوقية والبنية التحتية
 
وم لك خط الجهد المتوسط بي   أريحا ورام الله. سيقبما ف

. كما سيكون مس ي والاجتماعي بمجرد تحديد المكون الفرعي
ي والاجتماعي بتحديث التقييم الأولي للأثر البيئ 

ؤول المسؤول البيئ 

 عن مراقبة الخطط بمساعدة من الشخص 
ً
كة  الذي سيتم ترشيحه منالحماية البيئية والاجتماعية مسؤولا نقل الكهرباء سرر

ي منطقة القدس. 
 
كة توزي    ع الكهرباء ف  الفلسطينية وسرر
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وعׅ ٤  وصف المشر

ي متوسط الجهد بي   خط 
وع  ١ׅ٤هو المكون الفرعي  ورام الله أريحانقل الكهرباء الهوائ  ي أداءلمشر

 
قطاع  رفع مستوى الإستدامة ف

ي الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث الأداء والموثوقية وا
 
ي . وملبنية التحتيةالطاقة ف

هذا  ن المقرر أن يقوم خط النقل الهوائ 

ي الضف ٨٠ بتفري    غ
 
ا أن ة الغربية. كمميجاواط من الطاقة الكهربائية من مدينة أريحا إل منطقة رام الله والمناطق المجاورة ف

ي تبلغ سعتها  محطة الطاقة
ا لمرحلة متقدمة من الب ٧٫٥الكهروضوئية الئر

ً
ي أريحا ميجاواط تخضع أيض

 
ا ت -ناء ف

ً
 فري    غويمكن أيض

ي إل رام الله بعد الاستهلاك  منها  جزء من الكهرباء المولدة
. سوف يمر خط نقل الكهرباء الهوائ  ح من أريح المحلىي ا إل المقتر

ي  كم. سيتم بناء خط النقل١٤محافظة رام الله بشكل رئيسي عتر مناطق مأهولة وتلال على امتداد 
كية  على أبراج شبالهوائ 

كات التوزي    ع.  كة الكهرباء الإسرائيلية وسرر ي مناطق الضفة الغربية من قبل سرر
 
 فولاذية، تستخدم على نطاق واسع ف

، أي ٥٫٥سيكون عرض حرم الطريق  ي  النقطة المركزية لخط النقلجوانب جانب من  متر على كل ٢٫٧٥ متر
. سيتم تنفيذ الكهربائ 

تيب ع ( بتر وع )أي هذا المكون الفرعي
ولي قد التصميم والبناء، والذي سيمكن من إكمال المكون الفرعي بطريقة سريعة مع تالمشر

 مسؤولية العقد من قبل طرف واحد. 

 
ح لخط الجهد المتوسط بي   أريحا ورام الله١شكل 

 : المسار المقتر
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 البيانات الأساسية ׅ ٥

ي والإجتماعي  ٥١ׅ
 الوضع البيئ 

ي  يقع خط الجهد 
ي محافظة أريحا  الكهربائ 

 
 بدأ تة. ، ويمتد إل محافظة رام الله والبت  المتوسط بي   أريحا ورام الله بشكل أساسي ف

ي النوي
 
وع ف وع مة شمال غرب مدينة أريحا وتنتهي عمنطقة المشر ة. تضم منطقة المشر ي رام الله والبت 

ق مدينئر  عند الطيبة سرر

وع. ا ح تشمل العديد من القرى حيث سيتم بناء مكونات المشر وع المقتر ي سيخدمها المشر
مون، مدن الطيبة، رالمجتمعات الئر

ة.   دير جرير، ورام الله والبت 

ي البيئة المادية والطبيعية الحالية من خلال الدراسات المكتبية والتحقيق
 
ي تم التحقيق ف

، تم ات. لدعم تحديد هذا الوضع البيئ 

ي 
 
ي ف

ين الأول ١٣إجراء مسح ميدائ  ي تحديد الظروف ا)انظر الم٢٠١٩ تشر
 
لبيئية لحق أ لصور الموقع(. ساعدت المسوحات ف

وع ي منطقة المشر
 
ات المحتملة لخط الجهد المتوسط الحالية ف ح. وأجريت جلستان ٣٣، وكذلك تقييم التأثت  كيلو فولت المقتر

 استشاريتان أخريان. 

 البيانات البيئية ٥٢ׅ

 التضاريس ٥ׅ٢ׅ١

ي الجزء 
 
وع ف ي من محافظةتقع منطقة المشر

ر
ف ة و الشر قيةرام الله والبت  ي المنحدرات الشر

 
ات . تقع المنحدر من محافظة أريحا  ف

ي تشكيل الوديان العميقة
 
ي ساهمت ف

قية بي   غور الأردن والجبال الوسط. وهي محاطة بالتلال والمنحدرات الشديدة الئر . الشر

ي الارتفاع م
 
ا مستمرًا ف

ً
وع انخفاض ي الغرب إل  ٦٣٠ن حوالي تظهر تضاريس منطقة المشر

 
ا فوق مستوى سطح البحر ف ً  ١٢٠متر

ق.  ي الشر
 
ا تحت مستوى سطح البحر ف ً  متر

 المناخ ٥ׅ٢ׅ٢

ة بشدة بمناخ البحر الأبيض المتوسط  بارد و الذي يتمت   بصيف طويل وحار وجاف وشتاء قصت  يتأثر مناخ محافظة رام الله والبت 

وع بدرجات ح ي الضفة الغربية لأنها جزء من منطقة تل مرتفع. يبلوممطر. تتمت   منطقة المشر
 
غ رارة أقل من الأماكن الأخرى ف

ة درج ١٣ درجة الحرارة السنويلمتوسط  الحد الأدئ  يبلغ و كما درجة مئوية   ٢٢درجة الحرارة السنوي الحد الأقض لمتوسط 

ي شهر  مئوية. يُعد 
خونة الأكتر س ، بينما يكون شهر آبدرجات مئوية ٩لحرارة درجة اأبرد الشهور حيث يبلغ متوسط  كانون الثائ 

  بمتوسط  ٢٤درجة حرارة بمتوسط 
 
 ٢٤ درجة حرارةدرجة مئوية. مناخ محافظة أريحا قاحل ويتمت   بالصيف الحار والشتاء الداف

 درجة الحرارةمتوسط  الأدئ  منالحد يبلغ درجة مئوية و  ٣٠درجة مئوية. يبلغ الحد الأقض لمتوسط درجات الحرارة السنوي 

 شهر  درجة مئوية.  ٢٢ السنوية
ّ
ي يُعَد

 عَ ، بينما يُ درجة مئوية ١٧درجة حرارة أبرد شهر بمتوسط  كانون الثائ 
ّ
لأكتر ا شهر آب د

 درجة مئوية.  ٣٥درجة حرارة سخونة بمتوسط 

بة ٥ׅ٢ׅ٣  الجيولوجيا والت 

ي تتكون بشكل رئيسي منرواسب صدع وادي الأردن احتوائها علىز جيولوجيا محافظة أريحا بتامت
الحوّر وطمي  ، والئر

. هذا   التكوين  النوع من التكوين غت  منفذ، ويغطالبليستوسي  
ً
ي أريحا هي بشكل رئيسي من هيكليا

 
بة ف نوع  بصدوع طفيفة. التر

ي توجد 
بة اللوسرية الئر ي العادة التر

 
بة الطميية هو و  ،على قمم التلال المسطحة والهضاب والمنحدرات ف نوع  الحض من نسيج التر

وع بالقرب من رام الله ب ي جزء من منطقة المشر
 
بة ف ي لمنحدرات التلال شديدة الانحدار. تتمت   التر بة النموذجر ا على احتوائهالتر

ي كثت  من الأحيان عقيدات
 
ي والدولوميت والطباشت  والحوّر، تتخللها ف الحجر  من رواسب كربونات بحرية مثل الحجر الجت 

بة الك بة الحمراء و التر ي هذا الجزء هي التر
 
 ف
ً
بة شمولا ي. أكتر أنواع التر بة  ، هذهلسية البنية و الباهتة. بشكل عامالجت   مكوّنة منالتر

بة الطميية.   نسيج التر

 المياه الجوفيّة والسطحية ٥ׅ٢ׅ٤

ي مناطق مستجمعات العوجا والنويعمة
 
وع ف ي المائية . تصب مستجمعات العوجا والنويعمة ةالمائي تقع معظم منطقة المشر

 
ف

قا من مصادرها بالقرب من مستجمع المياه ي مستجمعات المياه سرر
 
ق، حيث تعتر الحدود الأردنية. تتدفق الجداول ف  اتجاه الشر

ي الضفة الغربية  أيوتكون موسمية، 
 
هي الأحواض فقط خلال فصل الشتاء الممطر. أحواض المياه الجوفية الرئيسية الثلاثة ف

ي من محافظة 
ر
ف ي تحت الجزء الشر

ر
ف وع فوق حوض المياه الجوفية الشر قية والغربية. تقع منطقة المشر قية والشمالية الشر ام ر الشر

ق والجنوب الشر  ي باتجاه الشر
ر
ف ي الحوض الشر

 
وع. تتدفق المياه الجوفية ف ة ومحافظة أريحا حيث سيتم وضع المشر . الله والبت  ي

ر
 ف
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 البيئيةالموارد  ٥ׅ٢ׅ٥

وع ي موقع المشر
 
: لم تتم ملاحظة أي أشجار أو نباتات أخرى ذات أهمية ف ي

 .الغطاء النبائر

وع. تتوزع ا ي موقع المشر
 
ي لحيوانات والطيالحيوانات: بناءً على الزيارات الميدانية، لم تتم ملاحظة أي حياة برية مهمة ف

 
ور ف

ي 
 
ي منطقة البحر الأبيضزراعية. تقع منطقة و منطقة حيوانية  ١٦فلسطي   ف

 
وع ف لأكتر االحيوانية الزراعية. الطائر  المتوسط المشر

ي 
 
وع، ويتوزع على نطاق واسع ف ار أو حجل الشوكار الذي لا يقتصر على منطقة المشر

ّ
وع هو طائر الشن ي منطقة المشر

 
ا ف

ً
 شيوع

ا ولا يتأثر نسبيًا 
ً
ي جميع المناطق الجبلية الفلسطينية. هذا الطائر ليس مهدد

 
 ذلك بالصيد أو فقدان الموائل. الزواحف، بما ف

 Middle Eastern short-fingered( والأبو بريص قصت  الأصابع )Balkan emerald lizardالسحلية الزمردية البلقانية )

gecko .ي جميع المناطق الجبلية الفلسطينية
 
 (، وهو متوفر بشكل شائع ف

 المناطق والأصناف المحميّة ٥ׅ٢ׅ٦

ا 
ً
ح لخط (، لن يتم إنشاء المسار المق٢٠١٤إل مراجعة خطة حماية الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية )وزارة التخطيط،  استناد تر

ي الجهد 
ي المناطق المحمية المعينة. لم ي  ٣٣المتوسط الكهربائ 

 
حمية أو وجود أنواع م ةلاحظتم مكيلو فولت بي   أريحا ورام الله ف

ي المنطقة نباتاتالميدانية. لا موائل محمية خلال الزيارات 
 
ي يتم باستثناء بعض النباتات الجافة المتناثرة الأصلية ا يوجد ف

لئر

ي مواقع قليلة للرعي من قبل الرعاة. 
 
 استخدامها ف

 ؤؤ الموارد الأثرية و الاستجمام و السياحة ٥ׅ٢ׅ٧

مها ا، وغناها بالقطع الأثرية الثقافية، ومعالأريحا هي محط أنظار لاهتمام الأجانب والفلسطينيي   على حد سواء بسبب تاريخه

ي 
 
ي الأجزاء الغربية من المدينة بما ف

 
ي الغالب ف

 
ي أريحا، وتقع ف

 
 ذلك: دير السياحية المذهلة. هناك العديد من المواقع التاريخية ف

 على دانية، لا يوجد أي مؤسرر القرنطل، تل السلطان، قصر هشام، وادي القلط، دير القديس جورج،.. إلخ. بناءً على الزيارات المي

وع، قد يحدث  ي أثناء تنفيذ المشر
 
وع. ومع ذلك، ف ي منطقة المشر

 
ن يتم أأي سمات ثقافية أو تراثية أو منطقة سياحية أو ترفيهية ف

ي تتم بالصدفةلإ إدراج بنود الممتلكات التاريخية والثقافية. سيتم بعض العثور على 
ي أثناء العمل  جراءات الإكتشافات الئر

 
 ف

وع  ي مكانها أثناء مرحلة البنا المشر
 
ي عقود الأشغال المدنية للتأكد من أن التدابت  اللازمة ف

 
وع. لتجنب الآثار المحتملة ف  ء للمشر

 قضايا الأرض ٥ׅ٢ׅ٨

ح  لىي والخط الإسرائي (كيلو فولت ٣٣)هناك عدد من المجتمعات البدوية الموجودة على طول خط الجهد المتوسط المقتر

. بشكل عام هناك حوالي  ة مكوّن ١١، مجتمع بدوي ١٤الحالي ،من  ةمنهم مجتمعات صغت  بالاضافة ال  أسرة واحدة أو أسرتي  

ان بدويان من حوالي  (. ومع ذلك ١٥٠ – ١٠٠عائلة. تعيش هذه المجتمعات بالقرب من الطريق )حوالي  ٥٠مجتمعان كبت  ، متر

ح. تمت مقابلة هؤلاء الأشخا فإن أحد هذه التجمعات موجود على بعد  ي المقتر
ات الأمتار من الخط الإسرائيلىي والفلسطيئ  ص عشر

وع طالما أنه لا يؤثر  اض على المشر ي حي   لم يبد معظمهم أي اعتر
 
ح وأظهروا مواقف مختلفة ف لى عفيما يتعلق بخط النقل المقتر

هم على ي الوقت ذاتهمعيشتهم ولا يجتر
 
. وف وع  ، أبدى أحد  إعادة التوطي   ا على المشر

ً
اض المخاوف من بسبب المجتمعات اعتر

هم على إعادة التوطي   وجود العدي ي قد تجتر
وع والئر  . د من الأنشطة بعد هذا المشر

كة توزي    ع كهرباء منطقة القدس ، فإن خط الجهد  ي وبحسب مساح سرر
ي   ٣٣بقدرة المتوسط الكهربائ 

 
ح يقع ف كيلو فولت المقتر

ي وسيكون مسار الخط موازيا للخط الإسرائيلىي الحالي ال ،حكومية المصنفة كأرض"، و ج"المنطقة 
ي الئر

ي الأراض 
 
 ذي تم تركيبه ف

. وأضاف أنه إذا منحت الإدارة المدنية الإسرائيلية الموافقة على خط الجهد  تمت حيازتها، ي تشكل حرم الطريق الحالي
 والئر

ي 
ي   ٣٣بقدرة المتوسط الكهربائ 

ح، فإن هذا يعئ  ي تمت حيازتها   أن الخط سوفكيلو فولت المقتر
ي الئر

ن م يتم تثبيته على الأراض 

ي تقديم شكوى. وقد لوحظت عملية تطويق أرضية محتملة على حرم 
قبل الحكومة الإسرائيلية، ولا يحق لأصحاب الأراض 

، يجب التحقق من حرم الطريق لتحديد ما إذا كان هناك أي تجاوزات ح للخط. وبالتالي
جمع معلومات يجب و كما   ،الطريق المقتر

ي هذه المجتمعات البدوية من 
ي اللازمة لبناء الأبراج الجديدة. بشكل عام، تعائ 

الة حتفصيلية عن نوع ومدى التعديات، والأراض 

ح بعناية حئر لا يؤثر على وضعهم حيث إن ، يجب أن يتم تصميم الخط المقتر هم حرجة للغاية ولا يمكن إعادة توطينها. وبالتالي

ي 
 
ي أي مكان آخر بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية. يعيشون ف

 
ة طويلة وليس لديهم خيار آخر للعيش ف  هذه المنطقة منذ فتر
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 الزلازل ٥ׅ٢ׅ٩

ا لقا
ً
ين. وفق نون البناء تعتتر الضفة الغربية منطقة زلزالية نشطة نسبيًا. تم تسجيل العديد من الزلازل الأرضية خلال القرن العشر

 ، ي قانون البالدولي ي والقانون الموحد العرئر
ي ناء الموحد، القانون الأردئ 

 
دل، مع  منطقة زلزالية نشطة بشكل معت، تقع المنطقة ف

ي الثانية المربعة  ٩٫٨يساوي ، و تسارع الجاذبية حيث "ج" هو  ، ج ٠٫٢إل  ٠٫١٥ذروة تسارع الأرض من 
 
 على سطح الأرضمتر ف

 . ح البحر عند مستوى سط

 المخاطر والآثار البيئية والاجتماعيةׅ ٦

ي ذلك المخاطر على الصحة والسلامة
 
ة، بما ف اء المهنية أثناء بن يرتبط خط الجهد المتوسط بي   أريحا ورام الله بمخاطر كبت 

 يئيةر البوالمخاطر المرتبطة بالتخلص من النفايات الخطرة، مثل زيوت المحولات. وتشمل المخاط الكهرباء نقلوصيانة خط 

اطر الأخرى الضوضاء والغبار ومعالجة النفايات أثناء البناء، بالإضافة ال مخاطر التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، والمخ

 المحتملة على الطيور. 

، فإن الطاقة المستوردة من الأردن والطاقة الشمسية من أريحا  المتوسط بي   أريحا ورام الله يهدف إل تفري    غ وبما أن خط الجهد 

ي ستقوم بمراجعة محطات الطاقة الكهروضوئسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 
البنية التحتية  تستخدمية الئر

وع وقت إعداد هذا التقييم الأ المرتبطة، إن وجدت. لم تكن هناك مرافق مرتبطة ات البيئيمحددة مرتبطة بالمشر ة ولي للتأثت 

وع فسيخضعوالاجتماعية. إذا تم تحديد أي مرفق مرتبط أثناء التع ي للمشر ي  ريف التدريجر
للفحص من أجل تحديد الثغرات الئر

 . ي
ي تقرير تقييم الأثر الاجتماعي البيئ 

 
ح ذلك ف  يجب معالجتها بموجب الصكوك البيئية والاجتماعية. سيتم سرر

وع  قدت ثلاثة اجتماعات استشارية اجتماعية مع العائلات البدوية من عشت  عتر تمرّ بعض أجزاء المشر
ُ
ة  المجتمعات البدوية. ع

ي 
 
ي المنطقة ف

 
ي تعيش ف

ين أول،  ٢٧الكعابنة الئر وع وأخذ  التعريف ، كان الهدف منها ٢٠١٩تشر  الملاحظات حول المخاوف بالمشر

ي الاعتبار. يوضح الجدول أدناه المكان والتاري    خ والمشارك
 
وع ف ي يجب أن يأخذها المشر

ي   والمخاطر والإجراءات المحتملة الئر

ي الملحق ب، لقائمة المشاركي   الذين تمت استشارتهم(. سيتم إجراء 
 
خلال هذه المشاورات )صور المجتمعات معروضة ف

ي والاجتماعي الشاملة. مشاورات إضافية 
 خلال دراسة تقييم الأثر البيئ 

 : التاري    خ والمكان والمشاركي   الذين تم استشارتهم١جدول 

المجتمع / 
 العائلة 

ت           المشاركون          التاري    خ     المكان / الموقع ثت 
ُ
ي أ
 النقاط الرئيسة الئ 

 –عائلة خليفة 
 قبيلة كناعنة 

منطقة رأس 
 المعرجات

السيد سلمان خليفة،  ٢٧/١٠/٢٠١٩
زعيم القبيلة 
 )المختار(

ت اسئلة حول الخط، حرم الطريق،  ثت 
ُ
أ

ات المخاطر و  ،  تأثت  ي
الجدول الزمئ 

ي منازل 
 
السلامة )حيث تعيش العائلات  ف

(، و  الصفيحشبه دائمة مصنوعة من 
 قنوات الاتصال و معلومات آلية التظلم. 

 منطقة المعرجات عائلة يماتي   

)بالقرب من برج 

 الاتصالات(

 

نساء/ رجل واحد  ٤ ٢٧/١٠/٢٠١٩

)عالية اليماتي   و 

 اخرون(

 

ت اسئلة حول تفاصيل الخط، حرم  ثت 
ُ
أ

،  قضايا المخاطر  ي
الطريق، الجدول الزمئ 

ي 
 
و السلامة )حيث تعيش العائلات  ف

(، ه دائمة مصنوعة من الصفيحمنازل شب
 ظلم. و قنوات الاتصال و معلومات آلية الت

نطقة المعرجات م عائلة خليفة 
)بالقرب من 

 )الوادي

 نساء و رجلي    ٣ ٢٧/١٠/٢٠١٩

ة ابو عواد،  )خصر 
محمد ازحيمان و 

 اخرون(

ت اسئلة حول الخط، حرم الطريق،  ثت 
ُ
أ

ات المخاطر و  ،  تأثت  ي
الجدول الزمئ 

ي منازل 
 
السلامة )حيث تعيش العائلات  ف

، و (ه دائمة مصنوعة من الصفيحشب
 آلية التظلم. نوات الاتصال و معلومات ق
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 ملخص المشاورات: 

هالسيد أشار 
ّ
ي تلك الأرض بالذات منذ   سلمان إل أن

 
ي المنطقة منذ أكتر من ١٥كان يعيش ف

 
امًا. ع ٤٠عامًا. تعيش عائلات أخرى ف

له. تعيش الأسرة وع وأنه لن يعارضه طالما أنه سيمر داخل حرم الطريق ولن يتعدى على مت   ا إل أنه سمع بالمشر
ً
على  وأشار أيض

ا من الشارع. تجدر الإشارة إل ١٥٠بعد حوالي  ً ي يعيش فيها السيد سلمان وعائلته مملوكة لمواطن  أن متر
ن مقطعة الأرض الئر

 قرية الطيبة المجاورة. 

ي المنطقة منذ أكتر من 
 
على عامًا. خلال فصل الصيف؛ حوالي شهر نيسان، تنتقل العائلة إل منطقة أ ٤٠تعيش عائلة اليماتي   ف

وع سيعرض الحياة ل ي منازل شلتجنب الحرارة. هناك خوف من أن المشر
 
. به دائمة مصنوعة من الصّفيحلخطر لأن الأسرة تعيش ف

. أشارت الأسرة إل أنها لا تستطيع الانتقال إل المنطقة الم لأنها  جاورةتعيش الأسرة على بعد أمتار قليلة من الطريق الرئيسي

قام عليها 
ُ
ي أي اتجاه. مستوطنة إسرائيلية وبالتالي سيكون من الصعب للغاية الت صخرية للغاية وت

 
 حرك ف

 ءمن الطريق حئر لا تمر خطوط نقل الكهربا  طلب رجل من العائلة خلال الاجتماع المنفصل تغيت  مسار الخط إل الجانب الآخر 

دي ة التعوعادة ما يتم القبض عليهم بتهم ،فوق المنازل. وأوضح أن أسرته تواجه مضايقات مستمرة من قبل الجنود الإسرائيليي   

. تجدر الإشارة إل أن قطعة  على ممتلكات ي تعيش فيها الأسرة مملوكالغت 
ل من خلا قام بمقاضاتهم ة من قبل مواطنالأرض الئر

 محكمة إسرائيلية. على مدى السنوات القليلة الماضية؛ تلقت الأسرة ثلاثة أوامر بالإخلاء لمغادرة الأرض. 

ي المنطقة منذ أكتر من 
 
ن تقل الأسرة كل عام خلال فصل الصيف إل منطقة أعلى بالقرب معامًا. تن ٢٠تعيش عائلة أبو عواد ف

و جلسة المشاورة قرية رامون لتجنب الحرارة. رفض الرجال وع بشكل قاطع وهددوا بمهاجمة أي شخص  الذين حصر  المشر

وع ت المخاوف التالية بشأن المشر ي المنطقة. وقد أثت 
 
 :يحاول تنفيذ أي بناء ف

وع حياة سيعرّ  ١ׅ ي نشوب حريق ض المشر
 
ي أحد الخطوط أعلى تل قريب ف

 
، تسبب خطأ ف السكان للخطر. منذ ما يقرب من عامي  

ي المنطقة وتم إخمادها من قبل الرعاة المحليي   
 
 .ف

وع سكان المجتمع لت ٢ׅ ات صحية ضارّةأقد يُعَرّض المشر ي منازل  ثت 
 
 .شبه دائمة مصنوعة من الصّفيحلأنهم يعيشون ف

ي  ٣ׅ
 
وع ف ي المنطقةرفع  سيسهم المشر

 
مثل المحاجر. هذه المشاري    ع يمكن أن تزعج أسلوب حياة  لمشاري    ع النشاط الاقتصادي ف

 عن الناس. 
ً
ي الصحراء بعيدا

 
 البدو الذين يحبون أن يعيشوا حياة هادئة ف

ي المنطقة يحصلون علىوبحسب العائلات البدوية
 
ي أقرب نقطة رعاية صحية له ، فإن البدو ف

 
ي أريحا أو الخدمات الطبية ف

 
م ف

ي القرى المجاورة أو مدرسة الكعابنة المختلطة ال
 
ي رام الله. يتلقر بعض الأطفال )بني   وبنات( التعليم ف

 
ي كانت قرية الطيبة ف

ئر

ي التعليم ال (حئر وقت قريب)
ي حالتوفر التعليم حئر الصف السادس، مما حرم العديد من الأطفال من تلقر

 
ة مناسب. ومع ذلك، ف

ي قريأشواحدة؛  
 
ي مدارس خاصة ف

 
ة )بني   وبنات( تلقوا تعليمهم ف ة الطيبة ار المختار من عائلة الخليفة إل أن جميع أطفاله العشر

 اح الكهروضوئيةليد الكهرباء عتر الألو سلطة المياه الإسرائيلية، بينما يتم تو  وتخرجوا من الجامعة. تتلقر أغلبية العائلات المياه من

ع بها الاتحا ي تتر
ي للمجتمع. الئر  غذائية من الأونروا أو اليونيسف.  على حصصغالبية العائلات  تحصلد الأوروئر

ي الم ، سيتم اتخاذ تدابت  خاصة لضمان قدرة البدو القائمة مجتمعاتهمضعف نظرًا لطريقة حياتهم الفريدة و 
 
نطقة الذين يعيشون ف

ي على مواصلة أنشطتهم و 
أسلوب حياتهم. حسب الاقتضاء وحيثما أمكن، سيتم تعديل التصميم لضمان تقليل المخاطر الئر

ي والاجتماعي لخط أريحا 
دقيقة رام الله عدد هذه المجتمعات ومواقعها ال -تتعرض لها هذه المجتمعات. سيوثق تقييم الأثر البيئ 

ا إل إطار إعادة اخطة عمل لإعادة التطوير وآرائها. إذا كانت هناك حاجة إل 
ً
 ،لتوطي   توطي   لهذا الخط، فسيتم إعدادها استناد

ي سيتم إجراؤها مع هذه المجتمعات، وإذا كانت ستتأثر، فسيتم تطو يق هذه الجلستوثيتم فيها وس
ير ات التشاورية المستمرة الئر

ي . ستضمن خطة عمل إعادة التوطي   أن تؤخذ طريقة معهم تدابت  التخفيف بكاملها مشاركة
 
حياة المجتمعات البدوية الخاصة ف

تيبات المجتمعية والمؤسسية مثل تعيي   
ي ذلك أنظمة الإنتاج والاحتياجات الخاصة والتر

 
 نمرئيس/مختار لعدد الاعتبار، بما ف

 الأسر على سبيل المثال لا الحصر. 

ي قد تنجم عن بناء القضايا البيئية والاجتماعية ذات الأهمية والبيئة المحتملة والآثا ١يلخص الجدول 
و تشغيل أر الاجتماعية الئر

ح. كما يقدم الجدول  وع المقتر وع / معلومات عن إجراءات ١المشر اته. من غت  المحتمل أن يتسبب المشر وع وتأثت  ي  أنشطة المشر
 
ف

ة.  وع حقيقية المخاطر البيئية تعتتر آثار بيئية كبت  وع ستشمل:  للمشر  حيث أن بعض أنشطة المشر
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لصحة والسلامة المهنية أثناء البناء والصيانة، و تعد احتمالية حدوث حوادث الصحة والسلامة المهنية ضعيفة مخاطر ا ١ׅ

ام بخطط الصحة والسلامة المهنية المصممة لكل  )ممكنة ولكن ليس من المحتمل أن تحدث( ويمكن تقليلها من خلال الالتر 

 نشاط؛ 

 ، مثل نفايات المحولات أثناء الصيانة. خطرةاحبة للتعامل مع النفايات الالمخاطر المص ٢ׅ

ي و 
 
ي والاجتماعي الأولي وإدراجها ف

ي تقييم الأثر البيئ 
 
ثائق العطاء يجب تطوير خطة الإدارة البيئية والاجتماعية الأولية المدرجة ف

. سيحتاج المقاول إل اعتماد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه وإعداد خطة الإدارة  الخاصة  البيئية والاجتماعيةللمقاولي  

ي ستوفر النقطة المرجعية الرئيسية 
ام أثناء التنفيذ بالموقع )خطة المقاول للإدارة البيئية والاجتماعية( الئر ا سيعتمد . كمللالتر 

ي خطة المقاول للإدارة البيئية والاجتماعية. 
اف البيئ   الإسرر

ن  ٦١ׅ  إطار / هيكلية إعادة التوطي 

ي الضفة الغربية وقطاعتم إعداد إطار إعادة التوطي   كوثيقة منفصلة 
 
ي أداء قطاع الطاقة ف

 
وع رفع مستوى الإستدامة ف غزة  لمشر

ي ذلك خط الجهد  من حيث الأداء والموثوقية والبنية التحتية
 
ي  بما ف

ي  الذي يمر عتر المجتمعات البدويةالمتوسط  الكهربائ 
 
ف

انيات الإرشاديةالمعرّجات. يحدد إطار إعاد تيبات المؤسسية والجداول الزمنية والمت  
ي  ة التوطي   السياسات والمبادئ والتر

الئر

وع تضمن المشاركة تيبات وجود عملية منهجية لتنفيذ المشر وع. تضمن هذه التر  ستهتم بعمليات إعادة التوطي   المتوقعة للمشر

اك المؤسسات وأصحاب المصلحة  ام بمتطلبات الضمانات البيئية والاجتماعية المستمرة للمستفيدين، وإسرر ، والالتر  المعنيي  

ة،  ، ولا سيما متطلبات الضمانات البيئية والاجتماعية الخامسة والعاسرر حديد الإجراءات والمتطلبات الوطنية، وتو للبنك الدولي

رين. حاول إطار إعادة التوطي   تحديد الأشخاص المتأثرين بالم اتيجياستحقاقات وتعويضات المتصر  وع وأنواع الآثار واستر ات شر

كات. يوفر إطار إعادة التوطي   إرشادات لسلطة الطاقة والموارد  الطبيعية  التعويض و / أو استعادة الخسائر المحتملة للأفراد والشر

يعات  ا للتشر
ً
ي والا  المتوافقةالفلسطينية لإنشاء آلية لتعويض الخسائر بشكل متساوٍ وفق

جتماعي ومتطلبات الضمان البيئ 

وع.  وع بأقل قدر من الإزعاج للمجتمعات المضيفة المشر  الخامس، وتطبيق أنشطة المشر

ي يرى البنك أنها مر 
ي تؤدي إل إعادة التوطي   غت  الطوعي الئر

ا على الأنشطة الأخرى الئر
ً
تبطة بشكل ينطبق إطار إعادة التوطي   أيض

وع المدعوم من البنكمباسرر و  ورية لملموس بالمشر امن مع فه وتنفيذها أو التخطيط لتنفيذها تحقيق أهدا، وهي ض  ، بالتر 

ا 
ً
ف بهم بوضوح على أنهم مؤهلون للمساعدة وفق وع معتر وع. ستضمن معايت  الأهلية أن جميع الأشخاص المتأثرين بالمشر  المشر

ي يشغلونها أو سبل عيشهم أو أصولهم المتأثرة. كما 
ي إطار إعادة التوطهو مطل لأحكام إطار إعادة التوطي   للأرض الئر

 
، تم ي   وب ف

ي الموقع من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
 
وع ف رين من المشر إجراء مشاورات مع السلطات المحلية والأشخاص المتصر 

ات المحتملة على السكان المح وع والتأثت  . تم تسجيل الفلسطينية. تم إطلاع المشاركي   على السمات البارزة للمشر ليي  

ي قدمها المشاركون بعناية لاتخاذ مزيد من الإجراءات.  ومجالات  الملاحظات
 القلق الئر

ي جهد ستقوم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بإعداد خطة عمل إعادة التوطي   لخط ال
حا المتوسط بي   أريالكهربائ 

ي المعرّجات على أساس إطار إعادة ورام الله، والذي يمرّ 
 
د تحديوبعد  التوطي   بطريقة مقبولة للبنك، بالمجتمعات البدوية ف

موافقات السلطة الاسرائيلية. تحتاج سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  الخط و الحصول على الموافقات ذات الصلة خاصة

ي اختيار المسار المحدد 
 
ا ، ، ثم "التعويض" إذا لزم الأمر الفلسطينية إل الانخراط مع المجتمعات البدوية للمساعدة ف

ً
لخطة  وفق

 التسوية. سيتم إعداد خطة إعادة التوطي   والكشف عنها قبل بدء التعاقد على أنشطة العمل. 

ن  ٦٢ׅ  رصد ومراقبة خطة إعادة التوطي 

 عن متابعة ورصد تنفيذ  موظفسيكون 
ً
ي سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مسؤولا

 
 الحماية البيئية والاجتماعية ف

وع. وستكون سلطة الطاقة والموارد الطبيعيةخطة عمل إعادة ال ا للتوقيتات المرتبطة بعملية إعادة توطي   المشر
ً
 توطي   وفق

ي تم 
ا عن مراقبة الأداء مقارنة بالمعالم الئر

ً
ا الفلسطينية مسؤولة أيض

ً
ي ذلك عدد اجتحديدها سابق

 
ر العامة تماعات التشاو ، بما ف

ي عقدت
ي تم إعدادها وق، وتعدادات الأفراد ، والأصول الئر

 عدد الوحدات السكنية المخصصة. و ؛ ائمة الجرد الئر

. كما ستوظف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مستشارًا محليًا خارجيًا لإجراء مراقبة خارجية لعملية إعادة ال توطي  

وع قد تم تعويضهم إل حد ما وأعادوا  رون من المشر اقب المستشار ما إذا كان المتصر   ما  دخولهم وسبل عيشهم إل مستوياتست 

انية تنفيذ خطة عمل إعادة التوطي    وع أو أفضل. يشار إل مت   .  مدرجة قبل المشر ي وثيقة إطار إعادة التوطي  
 
 ف
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 تدابت  التخفيفׅ ٧

ورية لحماية الجودة الب وع لا يمكن تجنبها، فإن جميع مناهج تدابت  التخفيف ض  تبة على تطوير المشر يئية بما أن الآثار المتر

ي من المحتللمنطقة والاجتماعية 
ورية المحددة الئر ، يهدف هذا القسم إل تحديد إجراءات التخفيف الصر  مل أن المتأثرة. وبالتالي

وع خ ي تنفيذ المشر
 
ات التصميم والتخطيط والتشييد والتشغيل. لذلك، تم تصميم تدابت  الحماية البيئية تؤثر ف

لال فتر

 ل:  والاجتماعية

 ،تخفيف الآثار البيئية والاجتماعية 

 ،  تحقيق الامتثال للأنظمة البيئية والاجتماعية الوطنية، والمعايت  البيئية والاجتماعية للبنك الدولي

 ئية والاجتماعية المفقودة )إن وجدت(، وتقديم تعويض عن الموارد البي 

 تعزيز الموارد البيئية والاجتماعية. 

ي بأن يتم تنفيذ جميع عمليات 
ي يق 

ي روتيئ  ستتألف خطة الإدارة والتخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية من فحص منهجر

وع.  ات ذات الصلة من المشر حة بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية التخفيف المحددة بشكل فعال خلال الفتر
ّ
 ٢الجدول موض

وع ات ذات الصلة من المشر للفتر
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 ١(ESMP: الإدارة البيئية والاجتماعية وخطة التخفيف )٢جدول 

قضية الاهتمام / 
 الآثار المحتملة 

أهمية  تدابت  التخفيف 
 التخفيف 

 تاري    خ الانتهاء تاري    خ البدء المسؤولية

 مراحل التصميم و التخطيط و البناء 

 القضايا البيئية

بناء حرم الطريق / 
 حق المرور

نقل الموقع وتوزي    ع حرم الطريق، وطرق الوصول، والخطوط، والأبراج،  -
للنقل م ممرات المرافق والنقل القائمة والمحطات الفرعية من خلال استخدا

 والتوزي    ع، والطرق والمسارات الموجودة للطرق، كلما أمكن ذلك. 

ي نقل فوق التركيب خطوط  -
ي الحالي لتجنب تطهت   الأراض 

 . الغطاء النبائر

ي المناطق المضطربة مع أنواع النباتات المحلية.  -
 
ي ف

 إعادة الغطاء النبائر

ي الاقسام ذات الصلة من  -
 
إدارة أنشطة مواقع البناء على النحو المبي   ف
 الإرشادات العامّة للبيئة والصحة والسلامة. 

طفيف 
 منخفض/ 

عد الانتهاء ب قبل بدء البناء المقاول
من مرحلة 

 البناء

التنقيب  -
ل اعموالأ 

 ةالمدني
 
 تأثت  الضوضاء -

 

 

 

 غبار -

 

 

يؤدي حفر  -
الأبراج والغرفة 
الخارجية ال 
اتلاف أنابيب 

 المياه 

 

 

 

 

دات المصنعة فيما مراقبة الإرشادات و الإجراءات الخاصة بالآلآات و المع -
 .الزيت، و الاستجابة للطوارىء ، و منع تشبيتعلق بالضوضاء 

ي خاصة -
عترُ أراض 

َ
ي قد ت

 .منع أي محاذاة قريبة للطرق الئر
 

ة -  .تجنب الآلات الكبت 
ي سيتم القيام بها.  الجي بالأنشطة أو  منطقةالإعلام  -

 الئر
 

ر بالبنية ال -  تحتية القائمة من خلال مراجعة الرسوماتتجنب إلحاق  ض 
.  النهائية حسب التنفيذ   ومشاورة المجتمع المحلىي

 

 

 

بعد الانتهاء  قبل بدء البناء المقاول متوسط
من مرحلة 

 البناء

 سيتم الانتهاء من هذا الجدول أثناء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي :١



ي و الاجتماعي 
ن أريحا و رام الله التقييم  الأولي للأثر البيئ  ي الناقل ذو الجهد المتوسط بي 

ي الكهربائ 
 للخط الهوائ 

 

15 
 

 
التخلص من  -

 النفايات

 
ي مواقع إدارة النفايات المعت -

 
مدة التخلص من نفايات التغليف والبناء ف

 . باستخدام خدمات النقل الرّسمية
لية.  -  استخدام النفايات غت  المعالجة كنفايات مت  

التخلص من  -
زيت الوقود 
والنفايات 
الكيميائية 

ي 
 
الأخرى بما ف
ذلك المواد 

 الخطرة

الامتثال بما مع  ها ترتيب التخلص من نقاط تجميع النفايات والتخلص من -
 .يتوافق مع لوائح السلطة المحلية

ا ومرتبًا -
ً
ك المكان نظيف  .عند اكتمال الأعمال، يُتر

 العربية لافتات مناسبة باللغتي    وضع ملصقات على المواد الخطرة معيتم  -
ية.   والإنجلت  

  الصحة و السلامة و الأمان -
 إصابات العمال و مرضهم -

 كبت  

 

 

 

 

 المقاول

 

 

 

 

بعد الانتهاء  قبل بدء البناء
من مرحلة 

 البناء

تركيب  -
المكونات 

الكهربائية )مثل 
المحولات 
والمفاتيح 

والمحولات 
الاوتوماتيكية( 

والتعرض 
للمجالات 
الكهربائية 

 والمغناطيسية

 

 

 

 

 

 

 

ي مكان العمل، بما  تحديد مستويات التعرض المحتمل للمجال المغناطيسي  -
 
ف

ي المشاري    ع الجديدة 
 
ي ذلك إجراء دراسات استقصائية لمستويات التعرض ف

 
ف

 .واستخدام المراقبي   الشخصيي   أثناء أنشطة العمل
تدريب العاملي   على تحديد مستويات المخاطر الكهرومغناطيسية المهنية  -

 .والمخاطر
ي يحتمل فيها سلامة للتميت   بي   مناطق الإنشاء و تحديد مناطق ال -

عمل الئر
مستويات مرتفعة من المجالات الكهرومغناطيسية المتوقعة مقارنة ل التعرض

ي تحد من الوصول للعمال المدربي   بشكل 
بتلك المقبولة للتعرض العام و الئر

 .صحيح
ي  -

تنفيذ خطط عمل لمعالجة مستويات التعرض المحتملة أو المؤكدة الئر
ي 
ي أو المغناطيسي تتجاوز المستويات المرجعية للتعرض المهئ 

للمجال الكهربائ 
ي طورتها المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غت  و 

الئر
ونياتICNIRPالمؤين ) . يجب (IEEE) ( ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكتر

معدات مراقبة التعرض الشخضي للتحذير من مستويات التعرض  استخدام
ي تكون دون 

ي أو الئر
ي للمجال الكهربائ 

المستويات المرجعية للتعرض المهئ 
ي المئة(. قد تشمل خطط العمل  ٥٠)على سبيل المثال  المغناطيسي 

 
ف

ي 
ي  وقت التعرض تقليصلمعالجة التعرض المهئ 

أو  للمجال الكهربائ 
من خلال تناوب العمل، وزيادة المسافة بي   المصدر والعامل، إن   المغناطيسي 

ا، أو استخدام مواد الوقاية. 
ً
 كان ذلك ممكن

بعد الانتهاء  قبل بدء البناء المقاول كبت  
من مرحلة 

 البناء
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المواد الكيميائية 
والمواد الخطرة 
ي 
 
المستخدمة ف

 المفاتيح الكهربائية

 

 

 

الصحة والسلامة 
المهنية )العمل 

 على ارتفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ او الانسكاب - ي
 .التعامل بحذر مع المنتجات لتجنب الكش العَرَض 

إتباع إجراءات السلامة ومعدات سلامة الأفراد للتعامل مع أي مواد كيميائية  -
 دامها. يتم استخ

 

 

 

 

 اختبار السلامة الهيكلية قبل القيام بالعمل.  -

تنفيذ برنامج للحماية من السقوط يشمل التدريب على تقنيات التسلق  -
واستخدام تدابت  الحماية من السقوط، فحص وصيانة واستبدال معدات 

 . الحماية من السقوط، وإنقاذ العمال

 عند  ١٠٠الحماية من السقوط بنسبة  وضع معايت  لضمان -
ً
ي المئة )عادة

 
ف

ي بعض الأحيان 
 
ين فوق سطح العمل، ولكن ف العمل على ارتفاع أكتر من متر

ي أن يكون نظام الحماية من  ٧يمتد إل 
ا على النشاط(. ينبع 

ً
أمتار، اعتماد

ي ذلك الصعود 
 
ورية، بما ف ج والحركات الصر  السقوط مناسبًا لهيكل التر

 والتحرك من نقطة إل أخرى.  والهبوط

ج لتسهيل استخدام أنظمة  التثبيتات اللازمةتركيب  - على مكونات التر
 الحماية من السقوط. 

ي أن تكون الموصلات  -
توفت  نظام ملائم لتحديد مواقع العمل للعمال. ينبع 

ي ترتبط بها. 
ج الئر  الخاصة بأنظمة تحديد المواقع متوافقة مع مكونات التر

 ات الرفع وصيانتها  وتدريب مشغلىي الرفع بشكل صحيح. يجب تقييم معد -

بوصة( من النايلون أو  ٥/٨ملم ) ١٦أحزمة الأمان عن سماكة يجب ألا تقل  -
اء الألياف.  ي استبدال أحزمة الأمان قبل اهتر

 مادة ذات قوة مكافئة. ينبع 

ة على علو،  يجب على العمال استخدام الأدوات الكهربائيعند تشغيل   -
يط أمان (.  سرر  ثانٍ )احتياطي

ي إزالة اللافتات والعوائق الأخرى من الأعمدة أو الهياكل قبل البدء  -
ينبع 

 بالعمل. 
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ة و السلامة الصح
المهنية )خطوط 

ي تحمل 
الكهرباء الئر
 (تيار عالي 

يجب استخدام حقيبة أدوات معتمدة لرفع أو خفض الأدوات أو المواد إل  -
ي الهياكل. 

 
 العاملي   ف

وع  ماد وتنفيذ إجراءات إدارة العملتحديث واعت - ي تم إعدادها للمشر
الئر

 الصحة والسلامة المهنية للمقاول. دات وتنفيذ إرشا

 عامًا. ١٨لا يُسمح بعمل الأطفال دون سن  -

 

 

كيب المعدات الكهربائية أو  - السماح فقط للعاملي   المدربي   والمعتمدين بتر
 صيانتها أو إصلاحها

ي طوط توزي    ع الطاقة تعطيل خ -
ي تحمل تيار كهربائ 

سسها  الئر
ُ
بشكل وا

 . أو على مقربة منهاالخطوط  صحيح قبل إجراء العمل على

ي تحمل تيار عالي الكهرباء أسلاك ضمان عمل  -
من قبل عمال مدربي   مع  الئر

ام الصارم بمعايت  السلامة والعزل المحددة. يجب أن يكون الموظفون   
الالتر

يعملون على أنظمة النقل أو التوزي    ع قادرين  المؤهلون أو المدربون الذين
 :على تحقيق ما يلىي 

 

ي العالي  ١ׅ
ي تحمل التيار الكهربائ 

عن الأجزاء الأخرى من تميت   الأسلاك الئر
ي 
 النظام الكهربائ 

ي العالي  ٢ׅ
ي تحمل التيار الكهربائ 

 تحديد جهد الأسلاك الئر

اب المحددة لجهود الخط المباسرر المحدد.  ٣ׅ  فهم الحد الأدئ  لمسافات الاقتر

سلامة الخاصة عند العمل ضمان الاستخدام السليم لمعدات وإجراءات ال ٤ׅ
ي 
 .بالقرب أو على أجزاء مكشوفة من نظام كهربائ 

 

ب العاملون من  جزء نشط مكشوف  أو موصل للكهرباء حئر  - ي الا يقتر
ينبع 

  :إذا تم تدريبهم بشكل صحيح إلا إذا

 

 بشكل صحيح عن الجزء النشط  بقفازات أو أي   ١ׅ
ً
أن يكون العامل معزولا
 . مادة عزل أخرى معتمدة
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ء موصل آخر ٢ׅ ي
 الجزء النشط معزول بشكل صحيح عن العامل وأي سر

ء موصل آخر )عمل الخط عزل العامل بشكل صحيح وع تم ٣ׅ ي
زله عن أي سر

ي الذي يحمل تيار مرتفع
 (الكهربائ 

 

عندما تكون الصيانة والتشغيل مطلوبي   ضمن الحد الأدئ  لمسافات  -
اجع، يجب تحديد تدريب محدد و  تدابت  السلامة النكسة / التر

ي خطة الصحة 
 
ها من الاحتياطات ف وأجهزة السلامة الشخصية وغت 

 والسلامة

ة بأنشطة نقل وتوزي    ع الطاقة  - يجب على العمال، غت  المرتبطي   مباسرر
 ،هرباء أو محطات الكهرباء الفرعيةالذين يعملون حول خطوط الك

يعات والمعايت  والمبادئ التوجيهية المحلي ام بالتشر ة المتعلقة الالتر 
اب للحفريات والأدوات والمركبات  بالحد الأدئ  لمسافات الاقتر

 . والأنشطة الأخرى

ط أن مكن تقليل الحد الأدئ  لمسافات الا ي - لتشغيل الآمن  إلا بشر
تكون المسافة المتبقية أكتر من المسافة بي   الجزء النشط والسطح 

 المؤرض

ظروف العمل و 
صحة وسلامة 

 المجتمع

ية/ الايدز،  - وس نقص المناعة البشر ، فت  ي على النوع الاجتماعي
العنف المبئ 

المقاولي   الفرعيي   و  للمقاول و  حملة تدريب حول حماية الطفل و توعية 
 . المجتمعات

ي  -
 
ي على النوع الاجتماعي ف

 معالجة المظالمآلية أحكام للتعامل مع العنف المبئ 

 (SEPتحديث وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة ) -

ي واجتماعي متعاقد عند إجراء أنشطة التوتت   -
ي بيئ 

التواصل من خلال أخصائ 
ي منطقة العمل؛ حيث يجب تميت   مواقع 

 
لضمان عدم لعب الأطفال ف

 المشاري    ع بالسياج واللافتات لمنع الناس من دخول المواقع الخطرة

ة  ولالمقا كبت   طوال فتر
وع  حياة المشر

ة  طوال فتر
وع  حياة المشر

 القضايا الإجتماعية

الاستحواذ 
غت  الطوعي 

ي على ا
لأراض 

إعادة  / 

ي اختيار المسار الدقيقلانخراط مع ا -
 
  . المجتمعات البدوية للمساعدة ف

 إل خطة )خطط( عمل إعادة التوطي    (RF) تحديث إطار إعادة التوطي    -
(RAP) وتنفيذها 

سلطة الطاقة  كبت  
والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية

قبل بناء 
وع  المشر

طوال دورة 
وع  حياة المشر
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 التوطي   

 

الآثار الناتجة عن 
الاستيلاء على 

الأرض )خطة عمل 
 و  اعادة التوطي   
إطار اعادة 
نتيجة  (التوطي   

لمحاذاة الخط أو 
 البناء أو التشغيل

. التع - ا لإطار إعادة التوطي  
ً
 ويض إذا لزم الأمر، وفق

ي أنشطة 
 
التدخل ف

القرويي   المحليي   
وح الاقتصادي  )الت  

 المؤقت(

وضع علامات الخطر والتحذير على كل الاعمدة  بالإضافة إل الموصلات  -
ي خط الطريق . 

 
ي تمر ف

 الئر

ي الصحف وإبلاغ القرويي    يجب الإعلان عن -
 
انقطاع خطوط الكهرباء ف

كيب  . المحليي   قبل أسبوع واحد من بدء أعمال التر

لا يُسمح بقطع خطوط الكهرباء وانقطاع الخدمة للمستفيدين أثناء أعمال  -
ي النهار )بي   الساعة الثامنة صباحًا حئر الخامسة مساءً(

 
كيب إلا ف  .التر

 طفيف
 منخفض/ 

بعد الانتهاء  البناءقبل بدء  المقاول
من أنشطة 

 البناء

الآثار الجنسانية، 
ي 
 
زيادة دور المرأة ف

 صنع القرار

إن فصل خطوط الكهرباء وانقطاع الخدمة يراعي الفوارق بي   الجنسي   تجاه  -
لية  .مسؤوليات المرأة المت  

 طفيف
 منخفض/ 

بعد الانتهاء  قبل بدء البناء المقاول
من أنشطة 

 البناء

 التشغيليةالمرحلة 

 القضايا البيئية

ورية لتجنب تعطل - صيانة حرم الطريق ي ضمن حرم الطريق ض 
 الصيانة المنتظمة للغطاء النبائر

 . طوط توزي    ع الطاقة الهوائيةخأعمدة و 

ي ضمن حرم  عدم استخدام مبيدات الأعشاب -
ي مكافحة الغطاء النبائر

 
ف

 . الطريق

ي يزيد  -
 ر. ارتفاعها عن ثلاثة أمتالا يسمح بزراعة الأشجار والمحاصيل الئر

، الذين يعيشون على طول  -  من ذلك، سيتم  مشاركة السكان المحليي  
ً
بدلا

ي على طول 
خط التوزي    ع، بموجب عقد متبادل بقص أو قطع الغطاء النبائر

 طفيف
 منخفض/ 

بعد الانتهاء  المقاول
من أنشطة 

 البناء

ة حياة  أثناء فتر
وع  المشر
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 حرم الطريق. 

 جدولة الأنشطة لصيانة حرم الطريق.  -

، الناجمة عن تصادم الطيور مع خط الن وفاة الطيور مراقبة حالات  - ي
قل الهوائ 

ي حال تم تسجيل معدل وفيات مرتفع، عندها يجب تركيب 
 
ات لحمايةف

ّ
 معد

ي النقاط الحرج
 
 ة. الطيور ف

صيانة سلامة 
 خطوط توزي    ع 

الكهرباء و 
العدادات و 
 المكثفات 

و المحولات و 
المعدات 

 الكهربائية الاخرى

إجراء أعمال الصيانة للاسلاك النشطة من قبل عمال مدربي   مع التأكد من  -
ام الصارم بمعايت  السلامة والعزل المحددة  

 .الالتر

 لمسافات الأدئ   الحد ضمن عندما تكون الصيانة والتشغيل مطلوبي    -
اجع/النكسة ، يجب تحديد تدريب محدد وتدابت  السلامة وأجهزة التر

ي خطة الصحة والسلامالس
 
ها من الاحتياطات ف  ةلامة الشخصية وغت 

 ة. جدولة أنشطة الصيان -

طفيف / 
 منخفض

بعد الانتهاء  المقاول
من أنشطة 

 البناء

ة حياة  أثناء فتر
وع  المشر

 القضايا الاجتماعية

صحة و سلامة 
 المجتمع

والحواجز والتعليم /  من الخطر استخدام الإشارات  وعلامات التحذير  -
ي يحتمل أن تكون خطرة 

التوعية العامة لمنع الاتصال العام بالمعدات الئر
ي لديها أطفال صغار 

 . خاصة مع الأسر الئر

 تثبيت الأشياء الموصلة )مثل الأسوار أو الهياكل المعدنية الأخرى( بالقرب -
 من خطوط الكهرباء، لمنع الصدمة

بعد الانتهاء  المقاول متوسط
من أنشطة 

 البناء 

ة  طوال فتر
وع  حياة المشر
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ي والاجتماعي ٣جدول 
 : خطة الرصد البيئ 

المرحلة 
 

المسألة/ القضية 
 المعنية 

مكان المعامل  المعامل الذي يجب مراقبته 
 المراد مراقبته 

طريقة رصد و 
 مراقبة المعامل 

وقت / 
موعد رصد 
 المعامل 

 تاري    خ الانتهاء البدءتاري    خ  مسؤولية

 القضايا البيئية

ط والبناء
طي
خ
صميم والت

الت
 

حرم الطريق، وطرق الوصول،  بناء حرم الطريق ١ׅ
والخطوط، والأبراج، والمحطات 

الفرعية من خلال استخدام ممرات 
للنقل والنقل القائمة  المرافق

والتوزي    ع، والطرق والمسارات 
 الموجودة للطرق

حرم طريق خط 
الكهرباء  توزي    ع

  ٣٣ ذو الجهد 
 كيلوفولت

الملاحظة 
البصرية و 

المقابلة مع 
 المقاول 

 شهري 

 

موظف الشؤون 
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف
سلطة الطاقة 

والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية 

عند انتهاء  عند بدء البناء
 البناء

التنقيب والعمل  ٢ׅ
ي 
 المدئ 

 

 تأثت  الضوضاء 

 

 الغبار

 

يمكن أن يؤدي 
حفر الأبراج والغرفة 
الخارجية إل إتلاف 

 أنابيب المياه

 

 التخلص من النفايات

 الآلات ومعدات

 

 البنية التحتية القائمة

 

التخلص من مخلفات التعبئة 
 والتغليف والبناء

ي موقع البناء 
 
ف

ومستودع 
 التخزين. 

الملاحظة 
البصرية 

والمقابلة مع 
مدير 

 المستودعات. 

موظف الشؤون  شهري
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف
سلطة الطاقة 

والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية 

عند انتهاء  عند بدء البناء
 البناء
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التخلص من زيت  ٣ׅ
الوقود والنفايات 
الكيميائية الأخرى 

)والزيوت 
ي 
 
المستخدمة ف

المحولات( والمواد 
 الخطرة. 

طريقة التخلص من زيت الوقود 
الكيميائية الأخرى والنفايات 

ي المحولات 
 
والزيوت المستخدمة ف

 والمواد الخطرة. 

ي موقع البناء 
 
ف

ومستودع 
 التخزين. 

الملاحظة 
البصرية 

والمقابلة مع 
 مدير التخزين. 

موظف الشؤون  شهري
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف
سلطة الطاقة 

والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية 

عند انتهاء  عند بدء البناء
 البناء

الصحة والسلامة  ٤ׅ
 والأمن. 

خطة الصحة والسلامة والأمن من 
قبل المقاول؛ استخدام معدات 
ومركبات الحماية. إصابة العمال 

 والسجل العام. 

ي موقع البناء
 
الملاحظة  ف

البصرية 
والمقابلة مع 

 المقاول

موظف الشؤون  شهري
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف
سلطة الطاقة 

والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية 

عند انتهاء  عند بدء البناء
 البناء

 القضايا الاجتماعية

ي أنشطة  ١ׅ
 
التدخل ف

القرويي   المحليي   
وح الاقتصادي  )الت  

 المؤقت(. 

وح الاقتصادي المؤقت عن  الت  
طريق فصل خطوط الكهرباء؛ 

؛ تدابت  مراقبة القرويي   شكاوى 
 . التدفق

ي موقع البناء 
 
ف

الذي يتأثر 
بفصل خط 

 الكهرباء. 

الملاحظة 
البصرية 

والمقابلة مع 
 .  القرويي  

موظف الشؤون  شهري
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف
سلطة الطاقة 

والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية 

عند انتهاء  عند بدء البناء
 البناء

الآثار الجنسانية،  ٢ׅ
ي 
 
وزيادة دور المرأة ف

 صنع القرار،

 تمكي   المرأة.  ٣ׅ

د الاقتصادي  انقطاع الخدمة، التشر
ي المؤقت لمجموعة من الأ 

سر الئر
 . تعيلها النساء 

مجموعة من 
ي تعيلها 

الأسر الئر
ي 
 النساء والئر

تتأثر بفصل 
 خط الكهرباء. 

الملاحظة 
البصرية 

والمقابلة مع 
ي 
النساء الئر

 الأسر ترأس

موظف الشؤون  شهري
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف
سلطة الطاقة 

والموارد 
الطبيعية 

 الفلسطينية 

عند انتهاء  عند بدء البناء
 البناء
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موارد الثقافة  ٤ׅ
المادية أو الموارد 

 الثقافية والتاريخية. 

ي أو المكان ال
ثقافية الموارد التاريج 

 مادية. 
وجود عمود 

ي 
 
 إضاف

 

الملاحظة 
البصرية وتطبيق 

العثور إجراءات 
بالصدفة على 
الممتلكات 

 الأثرية

عند انتهاء  عند بدء البناء المقاولي    خلال الحفر
 البناء

شغيلية
المرحلة الت

 

 القضايا البيئية

صيانة حرم  ١ׅ
 الطريق

تقليم وتشذيب الأشجار 
ات تحت خط  حرم طريق والشجت 

وأي نفوق  كيلو فولت  ٣٣توزي    ع 
 بي   الطيور تحت خط النقل

حرم طريق خط 
  ٣٣توزي    ع 

 كيلوفولت

الملاحظة 
 البصرية 

 

حسب 
جدولة 
الأنشطة 

لصيانة حق 
 المرور

موظف الشؤون 
البيئية و 

ي 
 
الاجتماعية ف

سلطة الطاقة و 
الموارد 

الطبيعية 
 الفلسطينية

عند انتهاء 
 البناء

عند انتهاء 
دورة حياة 
وع  المشر

صيانة السلامة   ٢ׅ
 نقل الكهرباءلخط 

 العام، والعدادات،
والمكثفات، 
والمحولات، 

والمعدات الكهربائية 
 الأخرى

استخدام معدات ومركبات 
 الحماية. إصابة العمال والجمهور

أنشطة  مكان
 الصيانة

الملاحظة 
 البصرية

حسب 
الجدول 
ي 
الزمئ 

لأنشطة 
 الصيانة

كة كهرباء  سرر
كة  القدس/ سرر
نقل الكهرباء 
الفلسطينية 
 المحدودة 

عند انتهاء 
 البناء

عند انتهاء 
دورة حياة 
وع  المشر

 القضايا الاجتماعية

صحة و سلامة 
 المجتمع

استخدام اللافتات، علامات 
ة ، لمنع الاتصال التحذير الخطت 

ي يحتمل أن 
العام بالمعدات الئر

 تكون خطرة

ي كل أعمدة 
 
ف
أقطاب / 

التوزي    ع 
واستبدال / 

إضافة المعدات 
 الكهربائية

الملاحظة 
 البصرية

بشكل 
 فصلىي 

كة كهرباء  سرر
منطقة القدس/ 

كة نقل  سرر
الكهرباء 

الفلسطينية 
 المحدودة

عند انتهاء 
 البناء

عند انتهاء 
دورة حياة 
وع  المشر
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 تحليل البدائلׅ ٨

ي الضفة الغربية. ومع ذلك، هنالطاقة الكهروضو أحد البدائل توليد يمكن أن يكون 
 
ي منطقة رام الله أو مناطق أخرى ف

 
اك ئية ف

ة الحجم يمكنها توفت  إمدادات  ي الضفة الغربية، خاصة بالنسبة لمحطة كبت 
 
ي المنطقتي   "أ" و "ب" ف

 
ي ف

قيود على الأراض 

ي حدود 
 
يار الطاقة اتجدر الاشارة ميجاواط.  ٨٠الكهرباء ف

َ
هرباء الك توليد فقط  هضوئية سيكون له قيود لانه يمكنلكهرو ال أن خ

ات النهار  دى سلطة ل. يمكن أن يكون الخيار الآخر هو تصميم وتنفيذ تدابت  كفاءة الطاقة. بناءً على المعلومات المتوفرة خلال فتر

ي رام الله ميجاواط من  ٨٠الطاقة الفلسطينية، فإن تدابت  كفاءة الطاقة لن تكون قادرة على توفت  
 
 القدس. و الطاقة الكهربائية ف

 نظرًا لقربه من مسار الخط 
ً
ح مفضلً ي يعتتر المسار المقتر

كة ال الهوائ  كهرباء الحالي للجهد المتوسط لخط الطاقة التشغيلية لشر

ب أن ذا المسار يجالإسرائيلية. هذا الخيار لديه فرص أكتر جدية للموافقة عليه من قبل مكتب الإدارة المدنية بالنظر إل أن ه

 يكون اختيارًا منطقيًا لأي خط جديد من أريحا إل رام الله. 

 ل آخر  من الناحية النظرية، قد يكون هناك خيار 
ّ
لجبلية اأريحا إل رام الله. نظرًا للتضاريس  منطقة خط كهرباء تحت الأرض منمد

   ذات الصخور فوق المسار بالكامل تقريبًا، قد يوفر هذا الخيار تحديات بناء
ّ
ة. يمكن أن تكون تكلفة مد لأرض االكابل تحت  كبت 

ح.  ٨إل  ٦من   أضعاف تكلفة الخيار المقتر

داد فيه أي البديل "عدم تنفيذ  وع" هو السيناريو الذي ستر  ، مما للعرضفجوة الطلب والعرض بشكل مستمر دون أي إضافة  مشر

ا. 
ً
ي تحميل الحمل وانقطاع الكهرباء. على هذا النحو لا يعتتر هذا الخيار ممكن

 
 يؤدي إل حدوث تكرار أكتر ف

ا بما 
ً
 متعمق

ً
ي والاجتماعي تحليلا

. سيقدم تقييم الأثر البيئ  ي ذلك خي يجب اعتبار هذا التحليل فقط على أنه تحليل أولي
 
ارات ف

 التكنولوجيا. 

 الهيكلية المؤسسية لمتطلبات المراقبة البيئية و الاجتماعية و بناء القدراتׅ ٩

 مسؤوليات المراقبة البيئية والاجتماعية ٩١ׅ

 عن الامتثال لأي أحكام من 
ً
ي سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مسؤولا

 
ي والاجتماعي ف

ائق الوثسيكون الموظف البيئ 

. سوف يالبيئية والاجتماعية المطلوبة بموجب ا ي والاجتماعي
ي والاجتماعي التمهتلإطار البيئ 

يدي م بتحديث تقييم الأثر البيئ 

ةبمجرد أن يتم 
ّ
الموافقة الإسرائيلية. سيكون مسؤول الضمانات البيئية الحصول على بعد  تحديد المكونات بشكل أكتر دق

 والاجتماعي
ً
 أيض

ً
وع سا عن مراقبة الخططة مسؤولا ة تنفيذ المشر ية حماية بيئ يتم تقييم الحاجة إل تعيي   موظفي   ، وخلال فتر

كات التوزي    ع.  واجتماعية كة نقل الكهرباء الفلسطينية وسرر  على مستوى سرر

يئة لاجتماعية وهضباط الحماية البيئية وا سيتم اتباع أي متطلبات إضافية يتم تحديدها من قبلسيتم إبلاغ سلطة جودة البيئة و 

 الجودة البيئية. ستكون سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مسؤولة عن التظلمات المبلغة من المجتمعات والعاملي   

وع. و   المتعلقة بتنفيذ أنشطة المشر

 مراقبة/رصد التقييم و اعداد التقارير ٩٢ׅ

، ليس لدى  ي الوقت الحالي
 
ي واجتماعي مسؤول عن الإدارة البيئ الفلسطينية لطاقة والموارد الطبيعيةاسلطة ف

ية أي مسؤول بيئ 

وع الوالاجتماعية. سيتم تعيي   مسؤول الحماية البيئية والاجتماعية ليكون جزءًا من وحدة إدارة  ي مشر
 
وارد سلطة الطاقة والمف

ي والاجتماعي الذي سيتم تطويره 
اقب تنفيذ تقييم الأثر البيئ  ي والاجتمامن تقييم الأثر االطبيعية الفلسطينية. ست 

عي لبيئ 

وع بعد ا التمهيدي وعبعد استكمال تعريف المشر كام مراقبة امتثال المقاولي   لأح، كما سيقوم بلموافقة الإسرائيلية على المشر

اك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمل. سيقوم مسؤول الحماية البيئية  خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وخطة إسرر

ي و 
 
ام المقاولي   بالمتطلبات المنصوص عليها ف  

الأدوات  الاجتماعية بإجراء زيارات رقابية وبيئية واجتماعية منتظمة للتحقق من التر

ل دورة البيئية والاجتماعية وإعداد التقارير المطلوبة. سيتم تحديد واجبات ومسؤوليات مسؤول الحماية البيئية والاجتماعية خلا

ي تقييم الأ
 
وع ف . المشر ي والاجتماعي

 ثر البيئ 

وع، وسيتم ملؤها من قبل  / ت الميدانية، والتقارير الشهريةسيتم إعداد نماذج لتقارير الزيارا ي للمشر
الفصلية، والتقرير النهائ 

ي 
مسؤول الحماية البيئية والاجتماعية. سيتم تحديد تواتر التقارير. تتضمن هذه النماذج تقارير تفصيلية عن حالة الأداء البيئ 

ي ذلك نظرة عامة على الانح
 
خطة الإدارة لنتهاكات الا رافات/ والاجتماعي تحت خط الجهد المتوسط بي   أريحا ورام الله، بما ف
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ة التقرير، والتعليمات المعطاة للمقاولي   لمعالجة عدم الامتثال 
ي تمت مواجهتها خلال فتر

للقواني   البيئية والاجتماعية الئر

 والمشكلات المحددة، ومتابعة الإجراءات على المسائل العالقة. 

ي والاجتماعي توثيق الاجتما
رين، وإجراءات المقاول أثناءستشمل تقارير الموظف البيئ   عات والاتفاقيات مع الأشخاص المتصر 

ي والاجتماعي والتدريب أثناء العمل، وملخص للقضايا البيئية والاجتماعية المثارة، والملا 
حظات مرحلة البناء، والتدريب البيئ 

 البيئية، والشكاوى، و كيفية اتباعها، بالإضافة إل ملخص زيارات الموقع. 
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وع(  الملحق أ )صور موقع المشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة. عفولت متوسط الجهد في النويكيلو  ٣٣نقطة ربط لخط  :١صورة 

 الشارع الحالي يمينسيكون الخط على 

كيلوفولت المقترح بالقرب من  ٣٣مسار خط الجهد المتوسط  : ٢صورة 

على م القائ العالي مة والذي سيكون موازيا لخط الجهد الإسرائيليعنويال
 أمتار ويقابل اليمين ٦مسافة 

يلوفولت ك ٣٣علامة أرضية موجودة تشير إلى وجود كابلات اتصالات تحت الأرض شرق طريق النويعمة. سيكون خط الجهد المتوسط : ٣ صورة 
 الخط الإسرائيلي حرم طريقالشارع الموجود على  حرم طريقفي 
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ازاة كيلوفولت على مو ٣٣لمسار المتوقع لخط الجهد المتوسط : ا٤ صورة
الخط الإسرائيلي. سيكون كلا الخطين على  حرم طريقالنويعمة وعلى 

 الشارع الحالي                               يمين

زاة كيلوفولت  على موا ٣٣لمسار المقترح لخط الجهد المتوسط : ا٥ة صور
 النويعمة و على حرم طريق الخط الاسرائيلي. سيكون كلا الخطين على

 الشارع الحالي ساري

 
علامة أرضية موجودة تشير إلى وجود كابلات اتصالات تحت : ٦صورة 

 الأرض وخط أنابيب مياه شرق طريق نويمة. الخيام البدوية الموجودة
 ترحوالمنازل المؤقتة بالقرب من الخط المق

موقع كابل تحت الأرض للطريق المقترح لخط الجهد المتوسط :٧ صورة

م ت. هوعلى يمينللخط الاسرائيلي مة الموازي عنويالكيلو فولت على  ٣٣
 مةتصميم كابل تحت الأرض من أجل عدم عبور الخطوط الإسرائيلية القائ

جوفية المياه البئر الخيام البدوية القائمة والمنازل المؤقتة و: ٨ صورة
جار أو بالقرب من الخط المقترح. لم تتم ملاحظة أي أش الإسرائيلي القائم

 نباتات أخرى ذات أهمية في موقع المشروع المقترح

 مسار خط أن يكون الوادي الحالي في منطقة المشروع. يقُترح: ٩ صورة
ي كيلو فولت على الجانب الشرقي من الطريق والواد ٣٣الجهد المتوسط 

 على الجانب الآخر من الطريق
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عرض آخر للصورة. لم تتم ملاحظة أي أشجار أو نباتات  :١١صورة 

 أخرى ذات أهمية في موقع المشروع المقترح

البدوية الموجودة تحت الخط الإسرائيلي والخط الخيام : ١٠صورة 
لخط كيلو فولت الذي سيتم بناؤه على يمين ا 33المتوازي المقترح بجهد 

 الإسرائيلي

 البيرةواء إلى رام الله كيلو فولت لتفريغ الكهرب ٣٣البرج الجديد القائم في قرية رامون حيث سيتم توصيل نقطة خط الجهد المتوسط  :١٢صورة 
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 المرفق ب ) صور المجتمعات البدوية اثناء التشاور (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي منطقة المعرّجات١٣صورة 
 
 :زيارة عائلة الخليفة ف
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